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connessione con la
SS del lago Maggiore

CARPENTERIA IN PROGETTO

CARPENTERIA IN PROGETTO

sistema di ancoraggio in alluminio
tipo ETANCO

rivestimento Facciata in doghe
di laminato tipo QUARTZ ZINC
prepatinato grigio chiaro

sistema di ancoraggio in alluminio
tipo ETANCO

rivestimento Facciata in doghe
di laminato tipo QUARTZ ZINC
prepatinato grigio chiaro

sistema di ancoraggio in alluminio
tipo ETANCO

CARPENTERIA IN PROGETTO

PIEGATURA A SQUADRA 22mm

PIEGATURA FEMMINA

PIEGATURA MASCHIO

PIEGATURA MASCHIO

PIEGATURA FEMMINA

SISTEMA DI AGGANCIO TRA LE DOGHE

sistema per rivestimento Facciata in doghe  di laminato tipo QUARTZ ZINC , prepatinato grigio chiaro -
  1 fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio in alluminio tipo ETANCO, composto da profili ad L o a T o tubi rettangoli a integrarsi con la

struttura in carpenteria in progetto e staffe ad L di fissaggio dimabili in alluminio. I profili saranno fissati alla struttura portante, ortogonalmete al
senso di posa del sistema tipo VMZ DOGHE, ad opportuno passo da concordare con la D.L. , in modo da generare una superficie discontinua di
ancoraggio per le doghe. I profili possono essere opportunamente distanziati dalla parete in modo tale da alternare la profondità planare del
rivestimento complessivo del parcheggio

   2 Fornitura e posa in opera di DOGHE tipo lega di zinco-titanio per edilizia tipo QUARTZ ZINC, prepatinato grigio chiaro attraverso processo di
      fosfatazione  eseguito in fabbrica

      il sistema deve essere completo di scossaline , copertine di testa , giunti , angolari

SCHEMA TIPO E FUGHE

RIVESTIMENTO TRATTO 1
2X
CONCORDARE CON D.L. L'ALTERNANZA DELLE ALTEZZE

RIVESTIMENTO TRATTO 2

CONCORDARE CON D.L. L'ALTERNANZA DELLE ALTEZZE

RIVESTIMENTO TRATTO 3

CONCORDARE CON D.L. L'ALTERNANZA DELLE ALTEZZE

RIVESTIMENTO FIANCHI
2X
CONCORDARE CON D.L. L'ALTERNANZA DELLE ALTEZZESISTEMA DI AGGANCIO TRA LE DOGHE

rampa di accesso al livello  superiore
pendenza 19,50%

piscina lido di Carciano

muro in pietra esistente
su confine area
distributore

rivestimento con DOGHE tipo lega di zinco-titanio per edilizia tipo
QUARTZ ZINC, prepatinato grigio chiaro

viale lido

rivestimento con DOGHE tipo lega di zinco-titanio per edilizia tipo
QUARTZ ZINC, prepatinato grigio chiaro

sistema di ancoraggio in alluminio
tipo ETANCO
NP1

sistema di ancoraggio in alluminio
tipo ETANCO
NP1

rivestimento Facciata in doghe
di laminato tipo QUARTZ ZINC
prepatinato grigio chiaro
NP1

sistema di ancoraggio con tubo rettangolo
o profili a L o T
NP1

rivestimento Facciata in doghe
di laminato tipo QUARTZ ZINC
prepatinato grigio chiaro
NP1

IPE 220

HEA 160

IPE 240

IPE 80

STRISCIA LED 24V   IP65
CON MEDIA LUMINOSITA' COLORE
BIANCO CALDO 2700 K ,
tipo Arena luci LS2812E
+ GUIDA PROFILO DI ALLUMINIO
45° COMPLETA DI DIFFUSORE
IN POLICARBONATO
OPALINO tipo Arena luci ALSK5035
NP4

PROFONDITA' ALTERNATA


