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ART.  OGGETTO DEI LAVORI 
U.M

. 
 PREZZO UNIT.  

NP.1 Allestimento cantiere e oneri della sicurezza nel 
rispetto del Dlgs 81/08, compresa segnaletica 
adeguata.     

    cad  €           200,00  

        

01.A21.B80.005 Disfacimento di pavimentazione, compreso lo 
scavo del fondo sabbioso, la cernita dei cubetti 
utilizzabili, il loro accatastamento nell'ambito del 
cantiere per un eventuale reimpiego in sito o per il 
trasporto nei magazzini municipali In cubetti di 
porfido, di sienite o diorite m²  €             13,43  

        

01.A01.A70.005 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di 
fondazione o di sottofondazione per posa di 
tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in 
terreni sciolti o compatti, anche in presenza di 
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione 
effettiva compreso il carico sugli automezzi 
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, 
escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 
1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a 
parte. Eseguito con miniescavatore  m³  €             29,50  

        

01.A01.B87.010 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di 
scavo precedentemente estratte e depositate 
nell'ambito del cantiere, compreso carico, 
trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione 
Eseguito a mano  m³  €             49,30  

        

01.A24.C80.00
5 

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio 
(con resistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle 
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne 
cm 90x90x100,compreso lo scavo ed il trasporto 
dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla 
discarica,con spessore della platea e delle pareti 
pari a cm 20,compresa la posa del chiusino 
carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in 
ghisa e compreso l'onere per la formazione nel 
getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in 
PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro 
sigillatura. n.  €           164,82  

        

        

np.2 Realizzazione griglia in ghisa continua, carrabile,  
larghezza canale cm20,  in calcestruzzo in opera 
o prefabbricato, compreso letto di posa, 
sigillatura, rinfianco e scavo. n.  €           350,00  

        



01.P08.A13.040 Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme 
UNI 7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm 
20     

    ml.  €             10,39  

        

01.A19.E14.020 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi 
speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, 
etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, 
compresa la saldatura elettrica deigiunti, staffe in 
ferro per ogni giunto se verticali e staffe speciali 
per ogni giunto se orizzontali fissate ai 
solai,esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in 
polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di 
mm 200 e 250     

    ml.  €             19,94  

        

01.A21.B00.005 Posa in opera di masselli, rotaie o cordolo 
marginale alla pavimentazione comprendente:la 
provvista e lo spandimento di sabbia della Stura, 
del Sangone o del Po per la formazione del piano 
di posa dello spessore di cm 10 circa, su 
preesistente sottofondo in ghiaia o calcestruzzo e 
per il riempimento dei giunti sino a rifiuto a mezzo 
di innaffiamento; -l'intervento dello scalpellino per 
la rifilatura delle teste e delle facce laterali per 
tutta la grossezza dei conci, compreso il 
ripassamento dopo la posa per il completamento 
del lastricato a regola d'arte e compreso lo 
spostamento delle pietre nell'ambito del cantiere; 
la spazzolatura della sabbia ed il trasporto alla 
discarica della medesima e di tutti i detriti; -gli 
interventi successivi necessari per la 
manutenzione secondo quanto previsto dal 
capitolato In sienite o diorite dello spessore di cm 
14-16 m²  €           290,09  

        

01.P18.A70.030 Fornitura di Serizzo antigorio In masselli 

    

  In lastre dello spessore di cm  5 m²  €           118,76  

        

01.P18.P02.005 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, della altezza 
di cm 25, con smusso di cm 2, con facciavista 
lavorata per una altezza minima di cm 18 a punta 
fine, bocciardata o fiammata,come per la faccia 
piana, rifilati nei giunti per un perfetto 
combaciamento e per cm 10 di profondita' nella 
faccia opposta a quella a vista Della lunghezza di 
almeno m 0.80     

  cordoli ml  €             41,91  

        



01.A23.A90.005 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss 
graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in 
uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso 
di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, 
comprendente: - lo scavo per far posto al cordone 
e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote 
stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei 
materiali di recupero ai magazzini municipali e dei 
materiali di rifiuto alle discariche; - lo strato di 
conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia 
m³0,400, ghiaietta m³0,800) per la formazione del 
letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e 
della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e 
il ripassamento durante e dopo la posa;- la 
sigillatura con pastina di cemento colata - 
interventi necessari per eventuali riparazioni e 
manutenzioni secondo le prescrizioni del 
capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo 
eseguito a mano     

  vedi fornitura cordoni ml  €             36,04  

        

01.A23.A10.005 Formazione di fondazione per marciapiede 
rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, 
comprendente il sottofondo in calcestruzzo 
cementizio, con resistenza caratteristica pari a 
100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello 
spessore di cm 10 compressi, esclusa la 
pavimentazione sovrastante sia bituminosa che 
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore 
di cm 10 m²  €             16,51  

        

01.A23.C20.00
5 

Acciottolato per strade, cortili, cunettoni 
etc,formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 
12x8, fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza 
e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, 
innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno 
kg 15 di peso, per superfici di almeno m²0.20, 
compreso ogni opera, trasporto, escluso 
eventuale sottofondo Con ciottoli forniti dalla ditta m²  €             82,99  

 


