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CIMITERO
CAMPINO/SOMERARO

Passaggi

CAMPI 9 e 10

Riordino dei cordoli in granito a perimetrazione delle
aree. Rimozione, pulizia e rimessa in quota.
Creazione di passaggi min. 90 cm per consentire il
transito delle persone dentro ogni singolo campo.

CAMPO 11

Rimozione dei cordoli in granito a perimetrazione
esterna dell'area per reimpiego.
Eliminazione dell'aiuola verde e prolungamento
della pavimentazione esistente.

Aiuola verde da
pavimentare: A=  7.80 mq;

RISANAMENTO LOCULI 12-13 e14

E' prevista la demolizione e ricostruzione
delle porzioni di intonaco ammalorato e
la tinteggiatura di tutto il manufatto.

CAMPO 6
Rimozione della pavimentazione esistente con
recupero dei masselli in granito, per eliminazione
della differenza di quota (2 gradini) e ricostruzione
della struttura di pavimento.
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MARCELLA SEVERINO
IL SINDACO

A= 6.63 mq;

Pulizia pavimentazione ed
obelisco con idropulitrice

MURI DI RECINZIONE

Rimozione e sistemazione dei coppi a coronamento
dei muri in pietra del perimetro, con malta di
cemento;

2p = 93 m;
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